Célunk a jó minőségű szigetelés! Ezért nem olcsó, török habbal dolgozunk, bizonytalan minősége és nagy zsugorodása miatt, hanem jó minőségű lengyel Polychem Systems purhabbal.

Mit jelent a méretstabilitás?
A méretstabilitás azt jelzi, hogy az anyag idővel megőrzi-e eredeti méretét és vastagságát. Nagyon fontos ahhoz, hogy az szigetelés az idő múlásával is megfelelően működjön. Nyitott és zárt cellás habok méretstabilitását különböző körülmények között tesztelik.

A Polychem Systems 40 éves tapaszatalattal biztosítja a jó minőségű szigetelő anyagot. A poliuretán feldolgozásának alapját képező új gyártási technológiákkal az Ügyfelek igényeihez és a piac magas követelményeihez a legmegfelelőbb termékeket biztosítja.

A Polychem Systems termékek környezetbarátak, nem tartalmaznak ózonréteget károsító anyagokat. 

Miért válasszuk a szórható purhab szigetelést? Szórható poliuretán habok tulajdonságai:
• Alacsony hővezetési tényező, 
• Alacsony fajsúly, 
• Jó mechanikai paraméterek, 
• Jó tapadás, 
• Helyszínen történő előállítás, 
• Gyors munkavégzés - nehezen elérhető helyeken is 
• Varratmentes szigetelés - nincsenek termikus hidak, 
• Tartósság - széles hőmérséklet tartományban (-40°C-tól 120°C-ig), 
• Kémiai és biológiai ellenálló képesség 


Zárt cellás habok:
• HFO-s habok
 • 0428-as termékek (belső szigetelések) 
• 0440-es termékek (külső szigetelések) 
• Vizes bázisú habok (belső szigetelések, medence, konténer szigetelés) 

A zárt cellás habokat külső és belső szigetelésre is használhatjuk. Kifejezetten tetők, falak, aljzatok szigetelésére ajánlott. Használható a lakossági felhasználásban, de emellett ipari létesítmények, raktárok, mezőgazdasági és állattartó épületek, valamint hűtőházak és medencék szigetelésénél is. Párazáró fólia használata zárt cellás szigetelés esetén nem szükséges, azonban fontos biztosítani a megfelelő szellőztetést a túlzott pára elvezetésére. A különböző helyiségekre eltérő szabályozások vonatkozhatnak, ezek betartása fontos. A megfelelő alapanyag kiválasztásában segítünk!

Zárt cellás szigetelés tulajdonságai: 
• Kiemelkedően jó szigetelési tulajdonságok 
• alacsony vízelnyelés 
• Felhasználási területek: 
• Alapok 
• Padlók 
• Ipari és mezőgazdasági létesítmények 
• Külső tetőszigetelés 
• Padlás 

 
